
Conditions de transport
Des renseignements techniques sur chaque exposition vous sont donnés sur chaque 
fiche.
 
Conditionnement
- Divers supports d’exposition : cadres et verre, collage PVC, alu, dibond, caisses améri-
caines, bâches...etc.
- 1 à 8 caisses en bois (dimensions et poids variables)
- Emballage papier bulle et mousse
- Prévoir 2 personnes pour le transport des caisses.
- En cas de dommages liés au transport ou à une mauvaise manipulation, l’AFPAN « l’Or 
vert » se réserve le droit de facturer le montant des réparations effectuées.

            1 personne est nécessaire pour la manipulation des caisses
                         
                        2 personnes sont nécessaires pour la manipulation des caisses

                        
                              Exposition nécessitant un véhicule de transport de X m3X m3

Volume: 4/5 m3 
Charge utile: de 800 à 980 kg
L1 longueur utile: de 2 à 2,30 m
L2 largeur utile: de 1,43 à 1,62 m 
L3 larg. entre roues: de 1,10 à 1,22 m
L4 hauteur utile: de 1,28 à 1,41 m

Volume : 7 m3 
Charge utile : 1 110 kg
L1 longueur utile : 2,51 m
L2 largeur utile : 1,81 m 
L3 larg. entre roues : 1,39 m
L4 hauteur utile : 1,56 m

Volume : 1 m3 
Charge utile : de 400 à 550 kg
L1 longueur utile : de 1,09 à 1,28 m
L2 largeur utile : de 1,13 à 1,30 m 
L3 larg. entre roues : de 1,03 à 1,06 m
L4 hauteur utile : de 0,80 à 0,90 m

Dimensions utiles 

Volume : 3 m3 
Charge utile : de 600 à 800 kg
L1 longueur utile : de 1,58 à 1,70 m
L2 largeur utile : de 1,36 à 1,60 m 
L3 larg. entre roues : de 1,10 à 1,19 m
L4 hauteur utile : de 0,99 à 1,12 m

3 m3

4/5 m3 7 m3

1 m3


